Buldozerové zafizeni pro T-815 (1/50)

Buldozerové zatizeni je uréeno na podvozek T-815, ktery ma prodlouzenou nebo dvojitou kabinu.
Stavba:
Radlice:

Stavbu zahajime sestavenim pluhu BZ1, ke kterému béhem lepeni pfilepime boky BZ3 P a L (vrchni) a poté
boky BZ2 P a L (spodni). Celek nechame dlikladné proschnout, pozor na zkrouceni! Déle pfilepime boc¢nice BZ4 P a L
(nabizi se ndm dvé varianty, bud' ¢isté zelené - varianta ,,a“ nebo s ¢erveno-bilymi Srafy - varianta ,,b“). Pfilepime
slepenou Skrabku pluhu BZ5. Zezadu pluhu si nalepime vzpéry BZ12 L a P. Slepime ramena BZ16 L a P a ty vlepime do
otvor( v dilu BZ1 a zaroven prilepime ke vzpéram BZ12 La P.

Sestavime dil spojujici obé ramena. Slepime dily BZ19, které po tfech lepime k sobé. Na tyto dva Utvary
z boku nalepime dil BZ20 P a L a vzajemné je propojime dilem BZ18. Vznikla oka obalime dily BZ21 a doplnime je
o oka pist(i BZ22 P a L. K tomuto Utvaru prilepime dil BZ17, ktery doplnime dilem BZ25. Vzniklou sestavu pfilepime
k celku — lepime na ramena BZ16 P a L. Zezadu dilu BZ1 nalepime oka BZ14 P a L (to jsou vnéjsi) a BZ15 P a L (to jsou
vnitfni). Na pluh je tfeba osadit vrchni nastavec. Slepime dil BZ8 tak, aby v ném vznikla mezera pro drat. Na dil BZ8
prilepime dil BZ9 a dva blinkry BZ10. Skrze dil BZ8 prostréime drat o priméru 1,5 mm a délce 51 mm. Ten nalepime
na bocnice BZ4 P a L. Po zalepeni zkontrolujeme, jestli Ize nastavec zvednout.

Na radlici jesté doplnime detaily. Slepime dva dily BZ23, dva dorazy BZ24 a dvé pojezdova kolecka z dil(
BZ26, BZ27, 2x BZ28 a BZ29. Vse nalepime na ramena BZ16 P a L. Na vzpéry BZ12 P a L nalepime Uchyty pro zavlacky
BZ13. Ze zadni strany pluhu pfilepime dva dily BZ30 a dil BZ31. Déle pak jeSté ze zadni strany pfilepime nadrz oleje
BZ7 a dvé bedny BZ6. Z predni strany nalepime oko BZ11.

Pakovy mechanismus:

Sestavime si dva sendvice. Prvni z dilG BZ38 P, 4x BZ40 a BZ39 P, druhy z dil BZ38 L, 4x BZ40 a BZ39 L. Tyto
dva sendvice doplnime o dily na hranach BZ41 a BZ42. Oba sendvite propojime slepenym dilem BZ48. Takto nam
vznikl zaklad pakového mechanismu, ktery dopinime o dvé pistni tyce z dilG BZ37 a dratd o priiméru 1,5 mm
a délce 10 mm. Presah dratl pres dil jsou 2 mm (viz NK). Pistni tyce k zakladu pakového mechanismu pfipojime
pomoci dratd o priméru 1,5 mm a délce 3 mm.

Z dilli BZ36 sestavime dvé pistnice, které pomoci dratli o priméru 1,5 mm a délce 5 mm pfripojime k radlici
(mezi oka BZ22 P a L). Sestavime dvé tahla, jako sendvice, z dilG BZ44, BZ43 a BZ44, které pomoci dratd o priméru
1,5 mm a délce 3 mm pfipojime k radlici (mezi oka BZ14 P a L a BZ15P P a L).

Pakovy mechanismus propojime s radlici. Zasuneme pisni ty¢ do pistnice. Pomoci dratu o prliméru 1,5 mm
a délce 3 mm propojime tahlo na radlici se zakladem pakového mechanismu. Doplnime jesté zavlacky, kterymi se
radlice zajistuje ve zvednuté poloze. Zavlacky jsou z dratu o prdméru 1,5 mm a délce zajistovaci ¢asti 5 mm.

Odzkousime, jestli se pakovy mechanismus muze v ¢epech a pistnicich pohybovat.
Montaz na T-815:

Slepime dil BZ33 a k nému pfilepime slepeny dil BZ34. Pfipravime si dvé Spejle o priiméru 3 mm a délce
8 mm. Slepené dily BZ33 a BZ34 prilozime k jiz sestavenému celku a pomoci pfipravenych spejli, které protahneme
otvory v dilech BZ34, BZ33, BZ18, 3x BZ19 a BZ20 P/L provedeme spojeni. Takto protazena Spejle lepime k dilu BZ33 a
BZ34. Konce $pejli doplnime jesté o zajisténi BZ35.

Na pakovy mechanismus pomoci dratu o prdméru 1,5 mm a délce 5 mm pfipevnime sloZzené dily BZ35 P a L.



Jesté pred samotnou montazi radlice umistime na naraznik Tatry prvky hydrauliky. Skrouzime dil BZ46 a na
jeho Celo nalepime dil BZ47. Tento dil lepime do stfedu ndrazniku (je v ose Tatry). Ve vzddlenosti 5 mm vlevo pfi
pohledu na predek (viz. NK) nalepime na naraznik slepeny dil BZ45. Dil BZ45 je zarovnan s vrchni hranou narazniku.

Findlni montaz radlice zahajime nalepenim dilu BZ33 k patefti Tatry (konkrétné ve vystfihovance Tatry dil P8).
Poté pfilepime dily BZ32 P a L k nosnikim Tatry. Dily BZ32 P a L lepime hned za naraznik (tomu by méla odpovidat
vodorovna vzdalenost mezi cepy 17,4 mm — viz NK). Na zavér jesté vyzkousime funkénost radlice. Radlici spustime
dolt, zvedneme nastavec na pluhu. Poté nastavec sklopime, radlici zvedneme a zajistime zavlackami. Zavlacky by
mély zapadnout do zaobleni na pace a dorazy na ramenou by mély dosednout na ndraznik Tatry.



