KRTP-86 (1/50)

Nastavba je urcena na podvozek T-815 8x8 s jednomontazi naprav, s prodlouzenou kabinou, s motorem V12
s turbem a s dvojim sanim. Podvozek ma normalni rdm a rozvory 1650, 2970 a 1450. Podvozek Tatry je doplnén
buldozerovym zafizenim.

Pred zahajenim stavby doporucuji precist ndvod, abyste ziskali alespon zakladni prehled o systému stavby.
Drat se vidy pevné spojuje s modelem, zavlacka je volna (lze ji vyjmout). J4 osobné zavlacku spojuji s modelem niti,
abych ji neztratil.

Znaceni dilG:

R—ram

K—rezerva

P — predni vysouvaci pochlzné plosiny
N — nohy

S —stoZar

T —teleskop

Stavba:

Stozar + teleskop:

Celou stavbu zahdjime kompletaci nejslozitéjSich ¢asti — horni poloviny stozaru s teleskopem. Slepime télo
horni ¢asti teleskopu (dil T16), k nému pripojime sestaveny otaceci mechanismus antény z dild T17, T18 a T19.
Dolepime ¢ast se Snekem, kterou vytvofime z cerné nabarvené Spejle priméru 3 mm, délky 7 mm a dilu T15.
Ptipravime si $pejli dlouhou 85 mm, sbrousenou na prlimér 2,5 mm. Do celku ji vlepime do hloubky 30 mm (55 mm
,kouka ven”). Celek na chvili odloZime a sestavime anténu. Na rozloZeny dil Al si na rubovou stranu udéldme ¢aru ve
vzdalenosti 7 mm od horni hrany dilu. Dil Al slepime, na vytvofenou ¢aru vlepime dil A3 a spodek antény uzavieme
dilem A2 (orientace: pokud bilou ¢aru na dilu A2 nasmérujeme nahoru, tak spoj dilu Al je vpravo). Anténu nasadime
na vycnivajici Spejli z horni ¢asti tubusu, zajistime ji dilem T20 a vrsek antény uzavieme dilem A4 (orientace: osaméla
textura kruhu je nad bilou ¢arou na dilu A2). Ovéfime, zda se anténa mUZze volné otacet a celek odloZime.

Zahajime stavbu stfedni ¢asti vysuvného tubusu. Na rubovou stranu rozloZzeného dilu T11 udéldme ve
vzdalenosti 25 mm od horniho okraje ¢aru. Do obou dil(i T13 si jehlou pfipravime dva kulaté otvory a vyfizneme
jeden hranaty otvor. K dilu T11 pfilepime dva dily T13, jeden na vrchni hranu a druhy na vyznacenou ¢aru, ale lepeni
dilu T11 nedokonc¢ime a dil nechdme z jedné strany otevieny! Slepime dil T12 a pomoci jehly do néj pfipravime dva
kulaté otvory a vyfizneme jeden hranaty otvor. Na horni dil T13 nalepime slepeny dil T12, na jeho horni plochu
nalepime drat priiméru 1,5 mm a délky 8 mm. Otvory v dilech T13 a T12 prostré¢ime pomoci jehly dvé nité (dlouhé
alespori 150 mm). Prostréené konce niti prilepime na slepeny dil T14. Pfipravime si drat prdméru 1,5 mm, dlouhy
85 mm, na jehoz konec nalepime slepeny dil T8. Takto pfipraveny drat prostréime dilem T14. Hranatymi otvory
v dilech T13 a T12 prostréime horni ¢ast teleskopu a dil T14 prilepime ke spodku horni ¢asti teleskopu (k dilu T16).
Pozor, dalsi stavba musi probihat opatrné, nesmi se stat, Ze drat prochazejici dilem T14 cely zajede do horni ¢asti
teleskopu! Vyzkousime, jestli se horni ¢ast tubusu miZe ve stfedni ¢asti tubusu volné vysouvat (vysun zatahnutim za
nité). Dil T11 uzavieme. Dolepime ze spodni strany dilu T12 a na boky dilu T11 tfi dily T9 a jeden dil T10. Celek
odloZime.

Nyni zahajime stavbu spodni ¢asti vysuvného tubusu, stavba bude probihat obdobné jako pfedchozi ¢ast
teleskopu. Na rubovou stranu rozlozeného dilu T4 udélame ve vzdalenosti 20 mm od horniho okraje ¢aru. Do obou
dil(i T6 si jehlou pfipravime dva kulaté otvory a vyfizneme jeden hranaty otvor. K dilu T4 pfilepime dva dily T6, jeden
na vrchni hranu a druhy na vyznacenou ¢aru, orientace dil(i T6 je tak, aby hodnoty vysunuti na sloupu byli naproti
otvorlim pro nité. Lepeni dilu T4 nedokoncime a dil nechdme z jedné strany otevieny! Slepime dil T5 a pomoci jehly
do néj pfipravime dva kulaté otvory a vyfizneme jeden hranaty otvor. Na horni dil T6 nalepime slepeny dil T5, na
jehoz horni plochu nalepime drat o priméru 1,5 mm, dlouhy 11 mm. Dily T6 a T5 prostréime pomoci jehly dvé nité
(dlouhé alespon 150 mm) a konce téchto jehel prilepime na dil T7. Hranatymi otvory v dilech T6 a T5 prostréime
odloZenou cast teleskopu. Vy¢nivajici drat ze zasunuté ¢asti teleskopu zalepime do dilu T7 a dil T7 nalepime na



spodek stfedni ¢asti teleskopu (dil T11). Vyzkousime, jestli se jednotlivé ¢asti teleskopu v sobé mohou pohybovat. Dil
T4 uzavieme. Na spodni stranu dilu T5 a na boky dilu T4 nalepime tti dily T2. Takto sestaveny celek odloZzime.

Dale pokracujeme stavbou horni poloviny stozaru. Na rubovou stranu rozlozeného dilu S36 udélame ve
vzdalenosti 15 mm od horniho okraje ¢aru. K dilu S36 pfilepime dva dily S33, jeden na vrchni hranu a druhy na
vyznacenou ¢aru, ale lepeni dilu S36 nedokonéime a nechame ho z jedné strany otevieny! Na horni dil S33 pfilepime
slepeny dil S37. Do spodni ¢asti dilu S36 vlepime dil S38. Do tohoto celku vsuneme odloZenou sestavu teleskopu. Na
spodek spodni ¢asti teleskopu (dil T4) nalepime slepeny dil T1. Ovétime, jestli se jednotlivé ¢asti teleskopu v sobé
mohou pohybovat a dil S36 uzavieme. Na spodek dilu S37 a na boky dilu S36 nalepime tfi dily S27 a jeden dil S28.
Zalepime druhé konce niti. Celou sestavu zasuneme do sebe. Nité, které vytahuji horni ¢ast teleskopu, lepime k dolni
Casti teleskopu. Nité, které vytahuji stfedni ¢ast teleskopu, lepime k horni poloviné stoZaru. Nité prochazi ohnuté
pres drat na ¢asti teleskopu, ke které nejsou pripojeny ani na jedné strané, lepime je napnuté a po nalepeni
zkratime. Pokud se vSe povedlo, mélo by pfi vysouvani spodni ¢asti teleskopu z horni poloviny stozaru dojit
k vysunuti i zbylych casti teleskopu. Do spodku horni poloviny stozaru (k dilu S36) nalepime tti dily S27 a oka S26, na
tyto dily nalepime zespodu dil $25. Slepime dil S32 a nalepime ho na télo (dil S36). Do dilu T3 vlepime ¢erné
nabarvenou 3pejli o prdméru 3 mm, dlouhou 96 mm. Dil T3 nalepime na spodni ¢ast teleskopu k dilu T4 a T5,

v zasunutém stavu Spejle prochdazi otvorem v dilu S32. Slepime pistnici S34 a vsuneme ji do otvoru v dilu S32 a
zaroven do ni vsuneme Spejle ze spodni ¢asti teleskopu. Takto uloZenou pistnici S34 zalepime. Celek doplnime dilem
S35, ktery lepime na dil S36 a k dilu S34. Sestavime dvé horni poloviny ,,rozeviracich nGzek” ze dvou dild S29, z dilu
S31 a S30, tyto celky pridélame pres draty priméru 1,5 mm o délce 7 mm k okdm dilu S32 (do ok zapada
nerozeviena strana).

Zahajime stavbu spodni poloviny stoZaru. Do téla spodni poloviny stoZaru S16 vlepime dil $S19 (Cerny
obdélnicek na dilu S19 je na strané kloubu stozaru) a dil S16 uzavieme. Ze spodu dilu S16 nalepime dil S17
s prilepenym dilem S18. Do horni ¢3sti dilu S16 nalepime dva dily S4 a jeden dil S3 a oka S2. Na dily S4 a S3 nalepime
lem (dil S1). Do horni ¢asti k dilu S16 nalepime slepeny dil S12. Ze spodni ¢asti dil S12 doplnime dvéma na cerno
obarvenymi Spejlemi o priméru 3 mm a délce 7 mm. Na bok dilu S16 nalepime k sobé prilepené dily S23 a S24. Na
télo (dil S16) jesté prilepime oko S15. Ze dvou dild S13, ¢tyfech dilt S14 a ¢erné nabarvené Spejle o priméru 3 mm a
délce 45 mm sestavime pistni ty€. Sestavenou pistni ty¢ upevnime k dolni poloviné stozaru do oka S15 pomoci dratu
o prdmeéru 1,5 mm a délce 5 mm. Z dilG S9 a S8 sestavime dvé pistnice, které s dolni polovinou stoZaru spojime pres
oka S17 pomoci dratu o priméru 1,5 mm a délce 18 mm. Sestavime dvé spodni poloviny ,rozeviracich nlizek” ze
dvou dilt S5, dvou dila S6, z dilu S11 a S10, tyto celky pfidélame pfes drat o priméru 1,5 mm a délce 22 mm k oklim
dilu S12 (do ok zapada nerozeviena strana).

PFipravime si dvé pistni tyCe pro rozevirani nlizek, kazdou z dilu S7 a dratu o prdméru 1,5 mm dlouhého
64 mm. Zacneme spojovat horni a dolni polovinu stoZaru. Hlavni spojeni provedeme Spejli o priiméru 3 mm a délce
15 mm pres oka S26 a S2. Do volnych pistnic na dolni poloviné zasuneme pfipravené pistni tyCe pro rozevirani nlizek
a cely mechanismus nlzek spojime pomoci dratu o priiméru 1,5 mm dlouhého 22 mm. Spojujeme obé strany nliZzek
jednim dratem, spojime tak pistni tyce, dolni a horni poloviny nlizek. Pokud je vSe spravné, stozar by se nyni mél
umét ,,sklapnout” a ,,narovnat”. Zbyva doplnit zdmkové Ustroji pro vzajemné zajisténi obou polovin stozaru. Slepime
dily S20, které po dvou slepime k sobé. Pripravime si drat o priméru 1,5 mm délky 14 mm, na ktery nasuneme dvoje
slepena oka S21 (nasuneme jen jedno oko od kazdého). Pozor, abychom dily S21 nasunuly spravné naorientované —
proto pred pokracovanim stavby doctéte tento odstavec do konce a dikladné prohlédnéte ndvodové kresby. Na drat
s nasunutymi dily S21 nasuneme pfipravené haky S20, které ve vzdalenosti cca 8,5 mm od sebe nalepime na drat.
Poté nasuneme venkovni oka dil(i S21 a na konce drat(i nalepime Cerné podbarvena zajisténi S22. Oka S21 nalepime
na spodni polovinu stozaru k diliim S3 a S12. V idealnim pripadé by po narovnani stozaru mély haky zaklesnout za
lem horni poloviny stozaru (S25) a drZet jej postaveny. Celou sestavu stoZaru Ize jesté doplnit nalepenim cerné
ploché gumicky mezi dily S19 a S38, ktera imituje svazek kabelld. Gumicku lepime ze strany kloubu az ke dntim dild
S19 a S38, tak aby se po narovnani stozaru byla schopna zkroutit ve volném misté. Tim je cely stozdr i s teleskopem
hotovy a celek odloZime.

Predni vysuvné pochizné plosiny:

Vysuvné pochlzné plosiny jsou vici sobé presné zrcadlové, proto zde bude popisovana stavba jen jedné
(levé) a pravou sestavime stejnym postupem, akorat u dild s pismeny L pouZijeme dily s pismeny P. Pfipravime si



vedeni vysuvu. Ohybem slepime dily P25L a P26L. Poté tyto dily prostré¢ime rozloZzenymi dily — dilem R57L prostréime
dil P25L a dilem R60L prostréime dil P26L. Pfi této Cinnosti sledujeme navodové kresby plosin a ramu, abychom dily
vloZily se spravnou orientaci, profiznuti v dilech P25L a P26L sméfuji vidy ,ven” z modelu. Poté dily R57L a R60L
uzavieme (jejich tvar ohnuti pfipomina pismeno ,,P“, spoj lepime na tupo). Dily P25L a P26L by se v dilech R57L a
R60L méli byt schopny volné posouvat. Tyto celky na chvili odlozime. Nyni slepime ve stfedni ¢asti k sobé dily P1 a
P2L, v této ¢asti tyto dily tvofi profil ,U“. Do predni ¢asti vlepime mezi dily P1 a P2L pFipravenou sestavu s dilem P25L
a pfilepime drat prdméru 1 mm a délky 11 mm. Do zadni ¢asti mezi dily P1 a P2L vlepime pfipravenou sestavu

s dilem P26L.

Postavime konstrukci pro plachtu. Pfedni ¢ast konstrukce sestavime ze sendvice z dilu P10L, P9 a P11L a hrany
tohoto sendvice zakryjeme pasy P4, P5, P6, P7 a P8. Tuto sestavu pfilepime do predni ¢asti sestavené plosSiny.
Obdobné sestavime zadni ¢ast konstrukce pro plachtu ze sendvice P22L, P21 a P23L, hrany zakryjeme pdasy P18, P19
a P20, kterou pfilepime na zadni ¢ast sestavené plosiny. Sestavime dvé prostfedni konstrukce pro plachtu ze
sendvice P13L, P14 a P15L a pdasu P12, které lepime na znacky na dilu P2L. Konstrukce propojime podélnymi nosniky,
horni sestavime z dilu P17 a dolni z dilu P16. Zadni ¢ast doplnime o dil P3 s prilepenymi dratem o priméru 1,5 mm

a délce 16 mm.

Pro samotnou pochlznou plochu si pfipravime drat o prdméru 0,5 mm dlouhy 75 mm. Kolem tohoto dratu oblepime
dil P24, ale samotny dil k dratu nelepime! Dil P24 se kolem dratu musi volné otacet. Drat s navle¢enym dilem P24
vlepime do zbytku pochdizné plosiny. Drat prochézi dily P1, P2L, P25L a P26L. Zebrovani na dilu P24 je orientovano
tak, aby pfi sklopeni bylo dole. Shodné sestavime i pravou ploSinu.

Nohy:

Sestaveni noh zahajime slepenim tubusd N10L, N10P, N12L a N12P. Na spodni hranu tubust nalepime dil N9. Na
Ctyri draty o priméru 1,5 mm dlouhé 24 mm nalepime zakonceni N5. Drat s dily N5 prostré¢ime nalepenymi dily na
tubusech N9 a draty zajistime proti vypadnuti — na jejich druhém konci nalepime omotany dil N4. Na horni hranu
tubusll nalepime dil N11. Dokoncime samotnou patku — na dil N4 nalepime dil N3 s dilem N6.

Pfipravime ramena noh — dily N7L/P a N8L/P a nalepime k nim tubusy. K ramenu N7L lepime tubus N12L, k N7P
lepime N12P, k N8L lepime N10L a k N8P lepime N10P. Na vzniklé celky nalepime jesté dily N13, kterymi lze zajistit
pomoci zavlacky z dratu o priiméru 1,5 mm a délky zajistovaci ¢asti 4 mm patky v horni poloze. Pfilepime jesté oka
N2 do kterych pfipojime pomoci dratu o priiméru 1,5 mm dlouhého 4 mm pistni ty¢ vyrobenou z dilu N1 a dratu o
praméru 1,5 mm a délce 14,5 mm. Takto vytvorené celky mame pfipravené pro zabudovani.

Ram:

Slepime konce nosnik( R22P a R22L a tyto nosniky nalepime na podvozek pfipravené tatry. Mezi tyto nosniky
vlepime jednotlivé vzpéry. Uplné dozadu vzpéru R89, ke které prilepime oko R93. Pfed tuto vzpéru lepime vzpéru
R92. Slepime vzpéru R88 a prilepime k ni oka R25. Slepime pistnici R28 a pomoci Spejle o priméru 3 mm dlouhé
7 mm pistnici pfipojime k oklim R25. Takto sestavenou vzpéru vlepime mezi dily R22P a R22L.

Ram odpredu zacneme osazovat jednotlivymi prvky a dalSimi vzpérami. Do predni ¢asti nalepime slepenou olejovou
nadrz R18. K nadrzi R18 prilepime proklad R19 a pokracujeme pfilepenim slepeného dilu R20 (otoéné Cepy prednich
nohou). Pokracujeme slepenim ¢asti pro uloZeni stozaru. Na nosniky R22P a R22L nalepime slepeny dil R79, za néj
nalepime slepeny dil R80 a za néj slepeny dil R81. Pri lepeni téchto dili dbejte na jejich spravnou orientaci. Na boky
dilu R80 a R81 a na nosniky R22L/P nalepime slepené bo¢ni vyztuhy R82L/P. K dilim R80, R81 a R82L/P prilepime oka
pro stozar R83L/P. Na dil R80 prilepime patku stozaru, dil R85 a pfed néj zatim jeden dil R84 (dalsi dily R84 budeme
lepit dle potfeby aZz s osazenym stozarem). Pfipravime si dvé pistni ty¢e — na draty o prdméru 1,5 mm a délce 12 mm
nalepime dil R78. Dale slepime dva dily R74 (zamky spodni ¢asti stozaru). Obéma dily soucasné prostréime jeden drat
o praméru 1,5 mm dlouhy 13 mm. Na tomto dratu maji byt zaroven navleceny pfipravené pistni tyCe (kazda zevnitt
jednoho dilu R74). Drat nalepime na dil R74. Dale slepime oka — dil R86. Skrze oka a sestaveny zdmek prostréime drat
o priméru 1,5 mm dlouhy 15 mm. Drat zajistime dilem R77. Drat lepime k dilim R74 a k dildm R77. Celou sestavu
lepime oky R86 k celému ramu, k dilu R80. Na dil R79 pfilepime dvé oka R87. Z dili R75 a R76 sestavime dvé pistnice.
Pistnice navlékneme na pistni tyce od zamk( a pomoci dratu o priméru 1,5 mm dlouhého 12 mm pfipojime k okdim
R87. Drat lepime k dilim R87 a jeden drat prostrkavame obéma dily R87. Celé zamkové Ustroji by se mélo volné



sklapét. Pokracujeme podpérou antény. Na boky dilu R80 nalepime dily R69. Vytvofime dvé shodné sestavy, kde je
zakladem Spejle o prdméru 3 mm dlouhd 28 mm. Na tuto Spejli umistime na spodek dil R71 (dil ma hranaty prirez) a
nad tento dil omotame kolem Spejle dil R70. Tyto sestavy lepime k diliim R69 a R80. Na tyto sestavy nalepime
dosedaci misto pro opfeni antény — dil R72. Na nosniky R22P a R22L nalepime slepeny dil R90. Na dil R90 pfilepime
slepeny dil R91. Na boky dilu R90 nalepime otoc¢né ¢epy zadnich nohou — slepené dily R21L a R21P. Na dil R21L/P
prijde jesté nalepit zakonceni dilu R22L/P (vnitfni strana zadniho Zebra).

Slepime dily R94, R95 (2x), R96 a R97, dily pouze prehneme, aby vznikla tlustsi vrstva. K dilu R94 pfilepime dil R96.
Dale k obéma konclim dilu R94 pfilepime dil R97, tim vznikne uzaviena ,,ohradka” — dil R94 je na vnéjsi strané této
ohrdadky. Takto vzniklou ohradku ptilepime k celku rdmu, tedy dil R96 lepime k olejové nadrzi R18 a dily R94 a R97
lepime k nosniklim R22L a R22P. Déle k sobé slepime dva dily R95, na jednu stranu této dvojice lepime dily R7L a R7P.
Tyto dily lepime v misté chlopné tak, aby chlopen smérovala nahoru (bude drZzet budouci pochlizné plechy). Na
druhou stranu dvojice dilti R95 lepime dva dily R8, chloperi sméfuje shodné s dily R7L/P. Tuto sestavu prilepime

k celku. Dily R95 lepime k nosniklim R22L a R22P, pres dily R7L, R7P k dilu R94 a pfes dily R8 k R94 a R97 (dily R7L/P,
R8 tvofi vnitfni stranu vzniklé ,,ohradky”). Slepime dvé pistnice R27, jedna se o pistnice vyklopeni nohou. Tyto
pistnice pfipevnime pres drat o prdméru 1,5 mm dlouhy 5 mm k slepenym dilim R23. Tyto dva celky lepime pres dil
R23 k dilu R97, pistnice nechdme smérem z vozidla.

Slepime bednu R2L a R2P. Dale slepime dil R9L, R98, R99L, R99P a R100. Slepime k sobé dil R9L a R99L a do tohoto
celku vlepime bednu R2L a sestavu nalepime na nosnik R22L. S par odliSnostmi sestavime pravou stranu. K dilu R99P
nalepime dily R98 a R100, do tohoto celku vlepime bednu R2P a z vnitini strany vlepime dil R9P. Tuto sestavu
pfilepime na nosnik R22P. K celku se chovame opatrné, abychom si néjaké z pfilepenych Zeber neutrhli.

Slepime dil R104L a R104P — na dilech lepime jejich zakonceni, to pfehneme, ¢imz vznikne Zebro o dvojité vrstvé a
nasledné lepime dvé chlopné uprostred. Dil ohybame tak, aby tvofril vnéjsi okraj pochlznych plosin a v prostoru pro
zasunuti nohou tvofi stranu u nohy. K dilu R104L/P ptilepime dil R103L/P, ktery tvori odvracenou stranu prostoru pro
nohu. Tuto ¢ast odloZime a slepime dil R102L a R102P. Slepime dvé pistnice R27, jedna se o pistnice vyklopeni
nohou. Tyto pistnice pripevnime pfes drat o priiméru 1,5 mm dlouhy 5 mm k slepenym okiim R24. Tyto dva celky
lepime pres dil R24 po jednom ke slepenému dilu R102L a ke slepenému dilu R102P, pistnice nechame smérem

z vozidla. Dil R102L/P lepime k sestavam z dilG R104L/P a R103L/P. K témto dilim do pfedni ¢asti dilu R104L/P
prilepime slepeny dil RLO1L/P. Tyto celky lepime na nosniky R22L/P, v zadni ¢asti nosniku lepime Zebra z dilu R22L/P
a R104L/P k sobé. Po nalepeni ma byt vzdalenost mezi dily R104L/P a R99L/P 2,5 mm.

Slepime dvé Zebra slepenim k sobé slepenych dill R106 a R107. Jedna se o pravé a levé Zebro, k témto Zebridm
lepime po jednom dilu R10 a R11, tak aby dil R10 byl vpfedu ve sméru jizdy. Dily R10 a R11 budou tvofit vnitini
stranu dilu R104L/P — takto Zebra z dili R106, R107, R10 a R11 k dilu R104L/P a k dilu R22L/P nalepime. Obdobné
sestavime dalsi Zebra, tentokrat z dild R108L/P a R109L/P. Na dil R109L/P nalepime R12L/P. A obdobné jako
predchozi Zebra je pfilepime k celku, tedy lepime nad dily R104L/P, R11, R22L/P a R102L/P. Podobnym zplsobem
sestavime Zebra ze slepenych dild R110L/P a R111. Ty lepime k celku k dildm R104L/P, R12L/P, R22L/P, R102L/P a
R103L/P. Sestavime Zebra ze slepenych dild R112L/P a R113L/P a k dilu R113L/P pfilepime dil R13 a sestavu lepime
k celku. Lepime k dildm R104L/P, R103L/P, R102L/P a R22L/P. Dalsi Zebra sestavime ze slepenych dild R114 a R115 a
dilu R14 (vzadu ve sméru jizdy). A stejné jako predchozi lepime k celku (nezapomenme, Ze pistnice R27 musi
smérovat ven z vozidla). Posledni Zebro se sklada ze slepenych dild R116 a R117 a dilu R15, i to pfilepime k celku.

Na ¢elo nastavby ptilepime dil R59 a na néj pistnici z dilu R58. Mezi dily R99L/P a R104L/P vlepime pistnici R61.
Pistnice zarovname s vnitfnimi hranami dild R99L/P a R104L/P (z vné&jsi strany bokl je o cca 2 mm zapusténa).

Zahdjime nalepovani pochlznych plechd. Slepime plechy R62L, R62P a R64. Plech R62L lepime na levou stranu
vpredu ramu na dily R7L, R8 a R2L. Dil R64 lepime na pistnici R61, natupo na dilu R99L a R104L. Plech R62P lepime na
dily R7P, R8P, R9P a natupo k dilu R104P. Do stfedu rdmu v predni ¢asti vlepime slepeny dil R63, dil lepime na dily
R95 a dil R97. Do zadni ¢asti si slepime pochlzné plechy — dily R65L a R65P lepime na dily R10, R11, R12L/P, R103L/P,
R13, R14 a R15. Pochizny plech na levé strané doplnime o vyklenek pro pfipojku kabell stozaru. Nejprve

k pochGznému plechu R65L lepime spodni ¢ast vyklenku R66 (dil lepime pres jednu chlopen i k dilu R102L). A
nasledné nalepime horni ¢ast vyklenku R67.



K celku pomoci $pejle o priiméru 3 mm délky 7 mm ptipojime nohy. Pistni tyce noh zastré¢ime do pfipravenych
pistnic. Nohy s dilem N10L/P jsou zadni, nohy s dilem N12L/P jsou pfedni.

Slepime bedny R1L/P, R3L/P a nadrZe R17. Bedny a nadrze k celku pfilepime podle navodovych kreseb. Horni hrana
beden licuje se spodni hranou okraje pochlznych plechl (104L/P). Horni hrana nadrze licuje s horni hranou dild
R22L/P. Slepime blatniky — dily R4L/P a R6L/P. Nalepime je na rdm — dil R22L/P. Pfedni blatnik (R4L/P) jesté lepime
k nadrzi R17. Zadni blatnik (R6L/P) jesté lepime k bednam R1L/P a R3L/P a blatnik doplnime podpérou bedny R5L/P.

K celku ptipojime odloZené vysouvaci pochlzné plosiny. Pfipojeni provedeme ptilepenim dild R57L/P a R60L/P a
zasunutim pistnich tyci do pistnic (R58 a R61). Dil R57L/P lepime k dillim R94 a R18. Dil R60L lepime k dillim R64 a
R101L. Dil R60OP lepime k dilim R62P a R101P.

Na dil R65P prilepime slepeny dil R26. V osazovani ramu pokracujeme slepenim konstrukci pro plachty. Pfipravime si
jednotlivé stojny konstrukce pro plachty. Stojny se skladaji ze ,sendvi¢e” s olemovanim. Pfedni stojny jsou z dil{
R33L/P, R32, R34L/P a olemovani z dild R29, R30 a R31. Prostfedni stojny jsou z dili R36L/P, R37, R38L/P a olemovani
z dilu R35. Zadni stojny jsou z dil R47L/P, R44, R46L/P a olemovani z dilll R42 a R43. Slepime vodorovné profily ramu
—dily R39 (7x) a R40 (1x). Stojny a vodorovné profily R39 slepime k sobé. POZOR! Dil R40 zatim nelepime! Nechdme
pro néj pouze volné misto — prijde na levou stranu, druhy od spodu. Konstrukci pro plachty pfilepime ke zbytku rdmu
— lepime na dily R65L/P, R60L/P a R101L/P. Zadni ¢ast rdmu na plachty sestavime ze sendvicud z dili R53L/P, R52,
R54L/P s olemovanim z dili R48, R49, R50 a R51. Tyto ¢asti nalepime na celek — lepime k dildm R65L/P a R46L/P.
Dozadu doplnime vodorovné profily z dilll R55 a R56.

Nyni k ramu pFipojime stozar. Spojeni provedeme pomoci $pejle o prdméru 3 mm dlouhé 15 mm. Pistni ty¢
zasuneme do ptipravené pistnice. Vyzkousime, jak svisly je stozar po zvednuti, pfipadné provedeme korekci
dolepenim dalsich dila R84.

Do zadni ¢asti zespodu dilG R22L/P nalepime haky R16. Na drat o priméru 1 mm dlouhy 24 mm navineme dil R105.
Tuto sestavu pfipravime 2x a umistime ji po bocich pochlznych plosin podle ndvodovych kreseb — lepime na tupo ke
vzpéram z dild R101L/P a R108L/P. Dozadu nalepime svétla — slepené dily R73L/P nalepime na dily R104L/P. Vedle
svétel nalepime Zebtiky — dil R68.

Rezerva:

Slepime oto¢ny bod R45 (celé lepeni probihd natupo) a vezmeme pripraveny vodorovny profil R40. Tyto dva dily (R40
a R45) navlékneme na drat o priiméru 1,5 mm dlouhy 26 mm. Navlékneme je tak, aby se v budoucnu daly pfilepit

k celku na sva mista, tento drat tvofi otocnou osu rdmu rezervy. Slepime dil K12 a pomoci dilu K10 k nému pfilepime
pfipraveny drat (dil K10 drat z ¢asti omotava na dvou mistech). Dil R45 musi byt mezi misty, kde dil K10 drat omotal,
dil R40 je nad dilem K10 — na zbytku dratu. Dil K10 ma spodni hranu zarovnanou s koncem dratu. Slepime dily K2 a K3
a pfilepime je k dilu K10 do ¢asti jefabu. Dil K2 a K3 tvofi i spodni plech ramu rezervy. Slepime dil K5 a pfilepime ho

k dilu K4, dilem K4 ,,omotame” druhy konec dratu a celek natupo lepime k dilu K2. Dil R40 je na dratu navlecen mezi
dily K4 a K10. Horni hranu dilu K4 a K5 pfikryjeme dilem K6. Horni hranu jefabu z dild K2, K3 a K10 prikryjeme dilem
K1. Sendvic¢ z dilli K10 a K12 olemujeme dilem K11. Z dilG K7, K8 a K9 slepime rezervni kolo, které prilepime k celku.
Mezi jefabem a rezervnim kolem mlzZeme natahnout nit predstavujici lana drzici rezervu. Tuto sestavu pres dily R40
a R45 prilepime k celku.

Zavér:
Pokud jsme lepili Uspésné, mél by cely model umoznovat tyto pohyby:

- nohy Ize vyklopit a vytahnout patky

- vysuvné pochlzné plosiny v predni ¢asti lze vysunout a sklopit na nich pochlzny plech

- stoZar Ize zvednout a zajistit pomoci zamkU u paty stozaru a v predélu mezi dolni a horni polovinou stozaru
- teleskop lze vysunout

- anténou lze otacet

Dékuji Vam za trpélivost pfi stavbé!



